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INFORMATION OM ANSLUTNING MED LATT TRYCKSATT AVLOPP

LATT TRYCKSATT AVLOPP (LTA)

Latt trycksatt avlopp dr ett system for att avleda spill-
vatten frdn omr&den dar spillvattnet inte gér att avleda
med sjdlvfall. | stdllet transporteras spillvattnet genom
trycksatta ledningar som foljer terrdngen. P& fastig-
heten installeras en LTA-enhet som pumpar ut fastig-

hetens spillvatten pd ledningsndtet.

Om du som fastighetséigare kommer behdva en LTA-
enhet vid anslutning till kommunalt VA meddelar Mitt-

skdne Vatten dig detta.

LTA-ENHET

En LTA-enhet bestar av en tank och en pump samt en
apparatléda fér pumpens styrning Enheten grévs ner
pé fastigheten och spillvattnet leds med sjdlvfall fram
till tanken. Nar vattnet i tanken Gverstiger en viss niva
startar pumpen automatiskt och trycker ut spillvattnet
pd ledningsndtet. D& detta sker med tryck kan led-

ningen folja terrdngen.

ANSLUTNING

Né&r du vill ansluta din fastighet fyller du i en VA-
anmdlan. Blanketten finns att hdmta pd& Mitiskéne
Vattens hemsida. Till anmdlan bifogar du en VA-ritning
med 6nskad ledningsdragning och 6nskad placering
av LTA-enheten. Nedan kan du ldsa mer om vad du
bor ténka pd vid placering av din LTA-enhet. Behdver
placeringen dndras gér Mittskéne Vatten det i samréd

med fastighetsdgaren.

Ndr Mittskdne Vatten upprdttat forbindelsepunkter,
skickar vi ut en faktura pd anldggningsavgiften. Nér du
betalat avgiften kan du boka installation och driftsatt-
ning genom att kontakta Mitiskdne Vattens kundser-
vice. Tank pd att kontakta oss minst 10 dagar innan

onskad installation.

www.mittskanevatten.se

Bild 1. Bild p& en LTA-enhet. Endast locket
kommer att synas dd enheten gravts ner.

LTA-ENHETENS PLACERING

Som fastighetsdgare ansvarar du for att serviceperso-
nal har fri tillgéng till LTA-enheten for att kunna utféra
skotsel, underhdll och étgdrda fel. Det innebdr att en-
heten maste placeras sd att den dr lGttdtkomlig. P&
ndsta sida listats ddrfér vad du behdver tanka pa ndr

du ska vdlja placering for din LTA-enhet.
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Riktlinjer vid val av placering:

e Det ska vara fritt frdn buskar, tréd, planteringar G
eller andra anléggningar minst 1,5 m runtom en-

heten.

e Enheten fdr inte heller byggas 6ver med exempel- 0

vis altan eller uterum.

e Enheten ska placeras pd samma hojdnivd som
omgivande ytor, det vill sGga att den inte far place-

ras pd en forhojning eller i en svacka. G

e Det ska finnas en korbar vag fram till 2 m avsténd

frédn enheten.

Installationsbeskrivning
LTA SKT

Huvudledningar

NE

Servisledningar, vatten @ 32 mm,
spillvatten @ 40 mm
3. Ansvarsgrans/tomtgréns
4. VochAbetéckning 13. Spillvattenledning sjalvfall till LTA-tank,
5. Forbindelsepunkt med servisventiler 110 mm plastror
6. Backventil placeras vid tomtgrans 14. Avluftning 6ver taknock
7. lsolerlada for frostskydd av VA-ledningar 15. Femledarkabel for elmatning pump och larm
8.  LTA-pumpstation 16. Vattenmatare i frostsakert och atkomligt
9. Trycksatt spillvattenledning @ 40 mm utrymme
10. Nivélinje, dverkant lock under golvniva 17. Termostatstyrd frostskyddskabel
11. Vattenledning @ 32 mm 18. Exterior Xenonlampa for pumplarm
12. Spolbrunn pé spillvattenledning 110 mm, 19. Pumplarm i huset med rekommenderad
stigarér ¢ 200 mm placering i kdk eller hall

Bild 2. Bilden visar hur en installation av en LTA-enhet kan se ut pd en fastighet.

Finns det staket och annan véxtlighet mellan vdg
och LTA-enhet ska det finnas en grind for att mojlig-

gora atkomst till enheten.

Om installationsdjupet kan komma att bli lagre @n
2,4 m behdver du réddgéra kundservice om enhet-
ens placering. Hogt grundvatten vid LTA-enheten

kan behdva hanteras med férankring.

Elkabeln ska dras den kortaste vdgen ftill apparat-

|&da, inte runt LTA-enheten.

20.

S

Elcentral med separata och uppmérkta sakringar
(trog 10A) for pump, pumplarm samt frostskyddskabel
Takavvattning kan ledas till regnvattentank eller

till stenkista
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22.
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Drénering
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INSTALLATION

Mittskdne Vatten ansvarar for installation och drift-
sattning av LTA-enheten. Du som fastighetségare
ansvarar for framdragning av elférsorjningen till LTA-
enheten och for ledningsdragning av spillvatten ftill

och fran enheten fram till forbindelsepunkten.

Nedan listas vad du bor ténka pd/goéra innan install-

ation av LTA-enheten.

e Framdragning av elférsorjning och anslutning ftill
apparatlddan ska goras av en behorig elektriker.

Vdlj elekiriker med omsorg.

o Elkablar far ligga max 50 cm under fardig mark,

och ska ligga i ett skyddsror.

e Du far bara leda vatten for bad, dusch, tvatt, disk
och toalett (spillvatten) till LTA-enheten, inte regn-
och drdneringsvatten. Anslutningarna kontrolleras

vid driftsdttning av enheten.

e Du som fastighetsdgare dr ansvarig for att frost-

sdkra ledningarna.

e Larmet ska installeras inomhus sa att det dr lGtt att
uppmdrksamma. Larmindikatorn dr endast av-
sedd for inomhusbruk. Fastighetségaren vdljer

sjalv Ilamplig placering.

e Spolbrunn kan med férdel installeras pé sjdlvfalls-

ledningen mellan hus och LTA-enhet.

Ndr din enhet installeras far du en manual fran tillver-
karen, som du boér spara. Manualen innehdller viktig
information om hur enheten ska skétas samt hur

larmfunktionen fungerar.
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VID LARM ELLER STROMAVBROTT

Kontakta Mittskdne Vatten om larmet fill din LTA-
enhet gér eller andra fel uppstar. Fér problem relate-
rade till stromforsoriningen kontakta i stdllet ndtleve-
rantéren eller elektriker.

Anvand inte avloppet vid larm eller strémavbrott, det
vill sdga undvik helt att spola, tvétta, diska och du-
scha. Det du sjdlv kan kontrollera dr att sdkringarna
for pumpstationen och huvudsdkringarna @r hela och

att strombrytaren ar pd.

ANSVARSFORDELNING

Mittsk@ne Vattens ansvar

| de flesta fallen dger och ansvarar Mittskdne Vatten
for LTA-enheten och ansvarar dé &ven for service och
underhdll av pumpen och apparatiddan. Det finns
dock undantag, i vissa fall dr det fastighetsdgaren
som koper in och dger LTA-enheten. Du kan Idsa mer

om undantagsfall p& var hemsida.

Fastighetsdgarens ansvar

o Fastighetsdgaren dger och ansvarar for alla vatten
- spill- och dagvattenledningar pé fastigheten

fram till forbindelsepunkten.

e Fastighetsdgaren ansvarar for elférsoriningen

fram till apparatlddan.

o Fastighetsdgaren ansvarar for att vid larm agera

och folja instruktionerna i tillverkarens manual.
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Fastighetsdigaren ansvarar for att sdkerstdlla att
inget annat dn normalt hushdllsspillvatten ftillfors
LTA-enheten.

Fastighetsdigaren ansvarar for att se till att marken
runt LTA-enheten inte hojs eller sénks av dé det
kan leda till inldckage av regnvatten samt forsvara
underhdll av enheten. Vid sdttningar ansvarar

fastighetsdgaren for att dtgdrda dessa.

Fastighetsdgaren dr skyldig att skydda enheten

mot frost och annan skada.

www.mittskanevatten.se

Fastighetsdgaren kan bli ersattningsskyldig om fill

exempel:

Pumpen har blivit igensatt och/eller gatt sonder
pd grund av att annat dn hushdllspillvatten fillforts

avloppet.

Tillhérande anordningar inte har installerats kor-
rekt.

Larmet inte fungerar pa grund av det tagits ur

bruk eller stromforsoriningen brutits.
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